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El modelo "Semicompacto" de los equipo domésticos
para el tratamiento de agua por Osmosis Inversa es
uno de los equipos con mayor aceptación en el
mercado; con la filtración totalmente oculta, filtros
desechables  y un depósito de polipropileno que ofrece
gran capacidad de almacenamiento de agua.

DOMÉSTICO
Semicompacta

* medidas apróximadas en mm

7

BFCS-10
BFCC-10
BRO5006
BRO5005
BRO4003
BDO1004
BFP1001

Cartucho en linea sedimentos
Cartucho en linea carbón activo
Bomba de presión 50-75 GPD
Transformador 24V
Membrana FILMTEC 50 GPD
Depósito presurizado 4 galones
Postfiltro carbón

Referencia Descripción

ACCESORIOS / CONSUMIBLES

SEMICOMPACTA B

ARO1025 Semicompacta Bomba

- Membrana FILMTEC 50 GPD
- Prefiltro en línea carbón-filtración
- Prefiltro en línea carbón-filtración
- Postfiltro carbón activo
- Filtros desechables
- Conexión de rosca
- Bomba y transformador 24 V
- Alimentación 220V
- Capacidad del depósito 10 litros totales
- Producción de 110 litros/día

REF. DESCRIPCIÓN

- Membrana FILMTEC 50 GPD
- Prefiltro en línea carbón-filtración
- Prefiltro en línea carbón-filtración
- Postfiltro carbón activo
- Filtros desechables
- Conexión de rosca
- Capacidad del depósito 10 litros totales
- Producción de 110 litros/día

SEMICOMPACTA

ARO1026 Semicompacta
REF. DESCRIPCIÓN


